
棉被技术参数
棉被（由205cm×155cm的2.0 kg棉胎和205cm×155cm的被套共同组成）

1.棉胎技术标准：质量要求与技术要求满足GB/T 35932-2018标准，其中质量要求不低于一级梳棉胎的规定。

2、填充物原料要求按GB 18383-2007标准执行。

3、被套理化性能按照GB/T 22796-2021的方法进行检测，技术要求：

3.1全棉被套纤维成份及含量（%）：100%棉，符合GB/T 29862-2013要求。

3.2甲醛含量（mg/kg）：≤75mg/kg

3.3 pH值：4.0～7.5

3.4异味：无

3.5可分解致癌芳香胺染料：禁用（≤20 mg/kg）

3.6织物断裂强力（N）：经向≥250，纬向≥250（考核机织物）；顶破强力（N）≥180（考核针织物）

3.7织物起球性能（级）：≥3

3.8水洗尺寸变化率（%）：机织物：+2.0～-5.0，针织物：+2.0～-7.0

3.9耐摩擦色牢度（级）：干摩≥3，湿摩≥3

3.10耐水色牢度（级）：变色≥3，沾色≥3

3.11耐汗渍色牢度（级）：变色≥3，沾色≥3

3.12耐皂洗色牢度（级）：变色≥3，沾色≥3

3.13外观质量和工艺质量需满足GB/T 22796－2021标准要求，其中，机织床上用品符合GB/T 22796-2021表2、表4一等品要求;针织床上用品符合GB/T 22796-2021表3、表4一等品要求。

4.被套其他技术要求

4.1纱线线密度（英制棉纱支数）：经向、纬向≥40，检测方法GB/T 29256.5-2012方法A
5.包装
棉被被套表面须暗花印制“重庆应急”字样。外包装为塑料编织袋包装，每件15床，编织布结合处用绳缝合牢固，用麻绳捆成“卅”型。包装上需标注产品名称、数量、重量、生产日期、承制单位名称、生产批号和监制单位名称。
	应急救灾  棉被

	数量
	X床
	XXkg

	XXXX年X月
	生产批号
XX

	承制单位名称 承制
	

	重庆市应急管理局 监制
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